CARGAS HASTA 20KG.

| SERIE “SPP” CON CARCASA
PLASTICA

BOLAS TRANSPORTADORAS CON CARCASA DE POLIACETAL-
DELRIN(POM) Y BOLAS EN DERLRIN O EN ACERO INOX. AlSI 316
SIN GUARNICION INTERNA PARAPOLVO.

AGUJERO DE DESCARGA EN EL FONDO. H
NO APTAS PARA TRABAJAR EN POSICION “CARGA INFERIOR”.
ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION. IDEAL PARA APLICACIONES
DEL SECTOR QUIMICO, FARMACEUTICO Y MEDICO.
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°+60° C

Kg Kg
TIPO Caracteristicas Dw D Tol D1 h Tol H b Cag:rcéga" Peso U.
z=
SPP 15 P-C 15 24 | 008 | 30 8 02 | 20 | 3 7 0,024
SPP 22 P-C CARCASA OF DELANFON ¥ T00AS LS gousen | 22 36 | +008 | 45 98 | 02 | 305 | 45 10 | 0074
SPP 30 P-C ACERO INOX AISI 316 30 45 | =008 | 55 138 | =03 | 368 | 8 15 0,162
SPP 45 P-C 45 62 01 | 75 19 <04 | 535 | 10 20 | 0502
SPP 15 P-CD 15 24 | =008 | 30 8 02 | 20 | 3 7 0,015
SPP 22 P-CD 2 36 | +008 | 45 98 | 02 | 305 | 45 10 | 0040

CARCASA Y BOLA PRINCIPAL EN DELRIN(POM) Y
BOLAS PEQUENAS EN ACERO INOX AISI 316

SPP 30 P-CD 30 45 | =008 | 55 | 138 | 203 | 368 | 8 15 | 0070
SPP 45 P-CD 45 62 w01 | 75 19 | =04 | 535 | 10 20 | 0185
SPP 15 P-D 15 24 | 008 | 30 8 02 | 20 | 3 7 0,012
SPP22P-D CARCASA , BOLA PRINCIPAL Y BOLAS PEQUENAS EN 22 36 +0,08 45 9.8 0,2 305 45 10 0,036
SPP 30 P-D DELAIN POV 30 45 | 008 | 55 138 | =03 | 368 | 8 15 | 0,066
SPP 45 P-D 45 62 w01 | 75 19 | =04 | 535 | 10 20 | 0176

=< Solo carga superior




